VP2

NOTRANJA ENOKRILNA VRATA GARDEROBE
STEVILO: 1 kom

ZIDARSKA MERA: 100/205 cm

SVETLA MERA PREHODA: 90 cm

VISINA PRAGA / PRAPETA:  Ocm

NACIN ODPIRANJA: 1x enokrilno leva vrata

OKVIR: jeklen objemni podboj s finalnim opleskom po RAL; minimalno zaobljeni robovi; pripire z globoko brazdo.
Ozemljitev okvirja mora biti nevidna, skrita za okvirjiem in pod tlemi.Barva okvirja enaka obstoje¢im vratom

VRATNO KRILO: gladko polno vratno krilo obojestransko oblozeno z laminatom boljSe kvalitete debeline1,0 mmin z globoko brazdo
zaklju€eno z ABS nalimkom debeline 2,9 mm. Krilo poravnano z vratnim okvirjem. Robovi oziroma okvir vratnega krila iz trdega masivnega
lesa. Debelina krila 52mm. Barva krila enak obstojecim vratom

GRAFIKA: nalepka z grafiko po predlogi na aluminijski tablici (kot obstojece)

ZASTEKLITEV: /

OKOVJE: vijatna clilindriéna nasadila boljSe kvalitete

KLJUKA IN KLJUCAVNICA:  zaobliena Kljuka s $&itom. enako obstojecim vratom
Klju€avnica s cilindriénim vioZkom - sistemski klju¢

OPREMA: gumi odbija¢

SPALETE IN PREKLADA: Nova odprtine obstojecih vrat. Prednapeta ope¢na preklada 2x. Obdelava Spalete in preklade z maltno izravnavo (npr. modelimi omet)

TOPLOTNA IZOLATIVNOST: /

ZVOCNA IZOLATIVNOST:  >35dB

POZARNA ODPORNOST:  /

ZRAKOTESNOST: /

VGRADNJA: suhomontazna z objemnimi podboji v novo odprtino v ope¢ni steni d=20cm

lzvajalec izdela delavni$ko dokumentacijo in vzorec z dejansko barvo in strukturo materialov, kar pred izvedbo potrdi projektant arhitekture!
Za dimenzioniranje stekla je odgovoren dobavitelj - steklar. Vse mere je pred izvedbo potrebno preveriti na licu mesta po izvrSenih gradbenih delih!
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VP1

NOTRANJA ENOKRILNA VRATA GARDEROBE
STEVILO: 1 kom

ZIDARSKA MERA: 86 /205 cm

SVETLA MERA PREHODA: 76 cm

VISINA PRAGA / PRAPETA:  Ocm

NACIN ODPIRANJA: 1x enokrilno desna vrata

OKVIR: jeklen objemni podboj s finalnim opleskom po RAL; minimalno zaobljeni robovi; pripire z globoko brazdo.
Ozemljitev okvirja mora biti nevidna, skrita za okvirjiem in pod tlemi.Barva okvirja enaka obstoje¢im vratom

VRATNO KRILO: gladko polno vratno krilo obojestransko oblozeno z laminatom boljSe kvalitete debeline1,0 mmin z globoko brazdo
zaklju€eno z ABS nalimkom debeline 2,9 mm. Krilo poravnano z vratnim okvirjem. Robovi oziroma okvir vratnega krila iz trdega masivnega
lesa. Debelina krila 52mm. Barva krila enak obstojecim vratom

GRAFIKA: nalepka z grafiko po predlogi na aluminijski tablici (kot obstojece)

ZASTEKLITEV: /

OKOVJE: vijatna clilindriéna nasadila boljSe kvalitete

KLJUKA IN KLJUCAVNICA:  zaobliena Kljuka s $&itom. enako obstojecim vratom
Klju€avnica s cilindriénim vioZkom - sistemski klju¢

OPREMA: gumi odbija¢

SPALETE IN PREKLADA: |

TOPLOTNA IZOLATIVNOST: /

ZVOCNA IZOLATIVNOST:  >35dB

POZARNA ODPORNOST:  /

ZRAKOTESNOST: /

VGRADNJA: suhomontazna z objemnimi podboji v obstoje¢o odprtino v steni d=20cm po odstranitvi obstojecih vrat

lzvajalec izdela delavni$ko dokumentacijo in vzorec z dejansko barvo in strukturo materialov, kar pred izvedbo potrdi projektant arhitekture!
Za dimenzioniranje stekla je odgovoren dobavitelj - steklar. Vse mere je pred izvedbo potrebno preveriti na licu mesta po izvrSenih gradbenih delih!
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gotovi tlak

TLORIS
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NAVOR e P2 SHEMA STAVBNEGA POHISTVA 1:50 | moree 2022
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VP3

NOTRANJA ENOKRILNA VRATA Z DVOSMERNIM VRTLJIVMIM ODPIRANJEM
STEVILO: 1 kom

ZIDARSKA MERA: 100/265 cm

SVETLA MERA PREHODA:  >87 cm

VISINA PRAGA / PRAPETA:  Ocm

NACIN ODPIRANJA: dvosmerno vrtljivo odpiranje desna vrata

OKVIR: Objemni jeklen okvir (sistemski za dvokrilno vrtljivo odpiranje) s finalnim opleskom po RAL; minimalno zaobljeni robovi;
barva okvirja enaka obstoje¢im vratom

VRATNO KRILO: Gladko polno vratno krilo obojestransko obloZeno z laminatom boljSe kvalitete debeline1,0 mmin z globoko brazdo
zaklju€eno z ABS nalimkom debeline 2,9 mm. Krilo poravnano z vratnim okvirjem. Robovi oziroma okvir vratnega krila iz trdega masivnega
lesa. krilo spodrezano 3cm za zagotovitev prezratevanja. Debelina krila 52mm.
barva krila enak obstojec¢im vratom

GRAFIKA: nalepka z grafiko po predlogi na aluminijski tablici (kot obstojece)

ZASTEKLITEV: /

OKOVIE: Dvosmerni vrtljivi sistem za odpiranje vratnih kril Koblenz SwingLife z integriranim mehkim zapiranjem

KLJUKA IN KLJUCAVNICA:  zaobljena Kljuka s 3&itom. enako obstojecim vratom
Klju€avnica s cilindri€nim vlozkom - sistemski klju¢

OPREMA: sistemska

SPALETE IN PREKLADA: Povecanije Sirine odprtine obstojecih vrat iz 86 na 100cm. Obdelava $palte z maltno izravnavo (npr. modelirni omet)

TOPLOTNA IZOLATIVNOST: /

ZVOCNA IZOLATIVNOST:  /

POZARNA ODPORNOST:  /

ZRAKOTESNOST: /

VGRADNJA: suhomontazna v opeéno steno.

Izvajalec izdela delavnisko dokumentacijo in vzorec z dejansko barvo in strukturo materialov, kar pred izvedbo potrdi projektant arhitekture!
Za dimenzioniranje stekla je odgovoren dobavitel] - steklar. Vse mere je pred izvedbo potrebno preveriti na licu mesta po izvr$enih gradbenih delih!

PRERE. FUGLED
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VN1

NOTRANJA ENOKRILNA VRATA JEDILNICE

STEVILO:

1 kom

ZIDARSKA MERA:
SVETLA MERA PREHODA:
VISINA PRAGA / PRAPETA:
NACIN ODPIRANJA:
OKVIR:

VRATNO KRILO:

GRAFIKA:

ZASTEKLITEV:

OKOVJE:

KLJUKA IN KLJUCAVNICA:

OPREMA:

SPALETE IN PREKLADA:
TOPLOTNA IZOLATIVNOST:
ZVOCNA IZOLATIVNOST:
POZARNA ODPORNOST:
ZRAKOTESNOST:
VGRADNJA:

85/205 cm

75cm

Ocm

enokrilno desna vrata

jeklen objemni podboj s finalnim opleskom po RAL; minimalno zaobljeni robovi; pripire z globoko brazdo.
Globinsko podalj$an za namestitev stenske obloge.

Ozemiljitev okvirja mora biti nevidna, skrita za okvirjem in pod tlemi. Barva okvirja enaka obstoje¢im vratom.
Zasteklejeno vratno krilo z masivnim okvirjiem, obojestransko oblozenim z laminatom boljSe kvalitete debeline1,0 mm in z globoko brazdo
zaklju€eno z ABS nalimkom debeline 2,9 mm. Krilo poravnano z vratnim okvirjem. Debelina krila 52mm. Barva krila enaka obstoje¢im vratom
peskana razrezna nalepka za steklo z napisom

varnostno lepljeno steklo

vijatna clilindriéna nasadila boljSe kvalitete

Aluminijska zaobljena kljuka z deljenim §&itom (npr. Hoppe Paris)

Klju€avnica s cilindri€nim vlozkom - sistemski klju¢

gumi odbija¢

/

/

>35dB

/

/

suhomontazna z objemnimi podboji v obstoje€o odprtino v steni d=20cm po odstranitvi obstojecih vrat

lzvajalec izdela delavni$ko dokumentacijo in vzorec z dejansko barvo in strukturo materialov, kar pred izvedbo potrdi projektant arhitekture!
Za dimenzioniranje stekla je odgovoren dobavitelj - steklar. Vse mere je pred izvedbo potrebno preveriti na licu mesta po izvrSenih gradbenih delih!
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VN2

NOTRANJA ENOKRILNA VRATA CAINE KUHINJE
STEVILO: 1 kom

ZIDARSKA MERA: 110/205 cm

SVETLA MERA PREHODA:  >90 cm

VISINA PRAGA / PRAPETA:  Ocm

NACIN ODPIRANJA: enokrilno

OKVIR: jeklen objemni invesro podboj za odprianje krila v globino Spalete s finalnim opleskom po RAL; minimalno zaobljeni robovi;
pripire z globoko brazdo. Globinsko podalj$an za namestitev stenske obloge. V okvirju izrez za skrito samozapiralo.
Ozemiljitev okvirja mora biti nevidna, skrita za okvirjem in pod tlemi. Barva okvirja enaka obstoje¢im vratom

VRATNO KRILO: Zasteklejeno vratno krilo z masivnim okvirjiem, obojestransko oblozenim z laminatom boljSe kvalitete debeline1,0 mm in z globoko brazdo
zaklju€eno z ABS nalimkom debeline 2,9 mm. Krilo poravnano z vratnim okvirjem. Debelina krila 52mm. V vratnem krilu izraz za skrito
samozapiralo. Barva krila enaka obstojecim vratom.

GRAFIKA: peskana razrezna nalepka za steklo z napisom

ZASTEKLITEV: varnostno lepljeno steklo

OKOVJE: vija€na clilindriéna nasadila boljSe kvalitete

KLJUKA IN KLJUCAVNICA:  Aluminijska zaobljena kljuka z deljenim $&itom (npr. Hoppe Paris)
Klju€avnica s cilindriénim vlozkom - sistemski klju¢

OPREMA: Skritlo samozapiralo klase C4 v okvirju. Gumi odbijaé

SPALETE IN PREKLADA: Povedanije $irine odprtine obstojecih vrat iz 86 na 110cm. Obdelava $palte z maltno izravnavo (npr. modelirni omet)

TOPLOTNA IZOLATIVNOST: /

ZVOCNA IZOLATIVNOST:  >35dB

POZARNA ODPORNOST:  /

ZRAKOTESNOST: /

VGRADNJA: suhomontazna z objemnimi podboji v odprtino v opecni steni d=20cm

lzvajalec izdela delavniSko dokumentacijo in vzorec z dejansko barvo in strukturo materialov, kar pred izvedbo potrdi projektant arhitekture!
Za dimenzioniranje stekla je odgovoren dobavitelj - steklar. Vse mere je pred izvedbo potrebno preveriti na licu mesta po izvrSenih gradbenih delih!
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ON1

NOTRANJA ENOKRILNA VRATA PISARNE
STEVILO: 1 kom

ZIDARSKA MERA: 85/205 cm

SVETLA MERA PREHODA:  /

VISINA PRAGA / PRAPETA:  Ocm

NACIN ODPIRANJA: fiksna zasteklitev

OKVIR: jeklen objemni podboj s finalnim opleskom po RAL; minimalno zaobljeni robovi; Globinsko podalj$an za namestitev stenske obloge
Ozemiljitev okvirja mora biti nevidna, skrita za okvirjem in pod tlemi. Barva okvirja enaka obstoje¢im vratom.

POLNILO: Zasteklejeno fiksno okensko polnilo vratno krilo z masivnim okvirjem, obojestransko obloZenim z laminatom bolj$e kvalitete debeline1,0 mm
inz globoko brazdo zakljuéeno z ABS nalimkom debeline 2,9 mm. Krilo poravnano z vratnim okviriem. Debelina krila 52mm. Barva enaka
obstojecim vratom

GRAFIKA: peskana razrezna nalepka za steklo z napisom

ZASTEKLITEV: varnostno lepljeno steklo

OKOVJE: fiksna namestitev

KLJUKA IN KLJUCAVNICA: |

OPREMA: /

SPALETE IN PREKLADA:  /

TOPLOTNA IZOLATIVNOST: /

ZVOCNA IZOLATIVNOST:  >35dB

POZARNA ODPORNOST:  /

ZRAKOTESNOST: /

VGRADNJA: suhomontazna z objemnimi podboji v obstoje¢o odprtino v steni d=20cm po odstranitvi obstojecih vrat

Izvajalec izdela delavniS8ko dokumentacijo in vzorec z dejansko barvo in strukturo materialov, kar pred izvedbo potrdi projektant arhitekture!
Za dimenzioniranje stekla je odgovoren dobavitelj - steklar. Vse mere je pred izvedbo potrebno preveriti na licu mesta po izvrSenih gradbenih delih!
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VM1

NOTRANJA ENOKRILNA VRATA PISARNE
STEVILO: 3kom

ZIDARSKA MERA: 95/205cm

SVETLA MERA PREHODA:  85cm

VISINA PRAGA / PRAPETA:  Ocm

NACIN ODPIRANJA: 2x enokrilno desna vrata, 1x enokrilo leva vrata

OKVIR: jeklen objemni podboj s finalnim opleskom po RAL; minimalno zaobljeni robovi; pripire z globoko brazdo.
Ozemiljitev okvirja mora biti nevidna, skrita za okvirjiem in pod tlemi.

VRATNO KRILO: gladko polno vratno krilo obojestransko oblozeno z laminatom boljSe kvalitete debeline1,0 mmin z globoko brazdo
zaklju€eno z ABS nalimkom debeline 2,9 mm. Krilo poravnano z vratnim okvirjem. Robovi oziroma okvir vratnega krila iz trdega masivnega
lesa. Debelina krila 52mm.

GRAFIKA: nalepka z grafiko po predlogi na aluminijski tablici (kot obstojece)

ZASTEKLITEV: /

OKOVJE: vijatna clilindriéna nasadila boljSe kvalitete

KLJUKA IN KLJUCAVNICA:  Aluminijska zaobljena kljuka z deljenim $&itom (npr. Hoppe Paris)

Klju€avnica s cilindriénim vioZkom - sistemski klju¢

OPREMA: gumi odbija¢

SPALETE IN PREKLADA: |

TOPLOTNA IZOLATIVNOST: /

ZVOCNA IZOLATIVNOST:  >35dB

POZARNA ODPORNOST:  /

ZRAKOTESNOST: /

VGRADNJA: suhomontazna z objemnimi podboji v mavéniokartonsko steno d=15¢cm

lzvajalec izdela delavni$ko dokumentacijo in vzorec z dejansko barvo in strukturo materialov, kar pred izvedbo potrdi projektant arhitekture!
Za dimenzioniranje stekla je odgovoren dobavitelj - steklar. Vse mere je pred izvedbo potrebno preveriti na licu mesta po izvrSenih gradbenih delih!
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VM2

NOTRANJA ENOKRILNA VRATA LABORATORIJ - POZARNO ODPORNA
STEVILO: 1 kom

ZIDARSKA MERA: 95/205 cm

SVETLA MERA PREHODA:  85cm

VISINA PRAGA / PRAPETA:  Ocm

NACIN ODPIRANJA: 1x enokrilno desna vrata

OKVIR: jeklen objemni podboj s finalnim opleskom po RAL; minimalno zaobljeni robovi; pripire z globoko brazdo.
Ozemiljitev okvirja mora biti nevidna, skrita za okvirjiem in pod tlemi.

VRATNO KRILO: gladko polno zvoénoizolativno vratno krilo obojestransko oblozeno z laminatom bolj3e kvalitete debeline1,0 mmin z globoko brazdo
zaklju€eno z ABS nalimkom debeline 2,9 mm. Krilo poravnano z vratnim okvirjem. Robovi oziroma okvir vratnega krila iz trdega masivnega
lesa. Debelina krila 52mm.

GRAFIKA: nalepka z grafiko po predlogi na aluminijski tablici (kot obstojece)

ZASTEKLITEV: /

OKOVJE: vijatna clilindriéna nasadila boljSe kvalitete

KLJUKA IN KLJUCAVNICA:  Aluminijska zaobljena kljuka z deljenim $&itom (npr. Hoppe Paris)

Klju€avnica s cilindriénim vioZkom - sistemski klju¢

OPREMA: samozapiralo klase C4, gumi odbija¢

SPALETE IN PREKLADA: |

TOPLOTNA IZOLATIVNOST: /

ZVOCNA IZOLATIVNOST:  >35dB

POZARNA ODPORNOST:  EI30

ZRAKOTESNOST: /

VGRADNJA: suhomontazna - ognjevarno vgraditi v mavénokartonsko steno d=15cm

lzvajalec izdela delavni$ko dokumentacijo in vzorec z dejansko barvo in strukturo materialov, kar pred izvedbo potrdi projektant arhitekture!
Za dimenzioniranje stekla je odgovoren dobavitelj - steklar. Vse mere je pred izvedbo potrebno preveriti na licu mesta po izvrSenih gradbenih delih!
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gotovi tlak
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VM3

ENOKRILNA ZASTEKLJENA FASADNA VRATA

STEVILO:

1 kom

ZIDARSKA MERA:

ZIDAR. VISINA PARAPETA:
NACIN ODPIRANJA:
OKVIR:

ZASTEKLITEV:

OKOVIJE:
OPREMA:
SENCILA:
OKENSKA POLICA:

SPALETE IN PREKLADA:

TOPLOTNA IZOLATIVNOST:
POGON:

ZVOCNA IZOLATIVNOST:
VLOMNA ODPORNOST:
VGRADNJA:

OPOMBA:

95/155 cm

35cm

enokrilno levo

visokoizolativni aluminijski okenski s prekinjenim termi€nim mostom (npr. Schuco ADS 75.8I). Barvano RAL enako kot obstoje¢a okna.
spodja nizkopragni vratni profil h<20mm. Zgoraj razsiritev za elektromotor.

troslojno toplotno izolacijsko steklo Ug<0,6 W/im2K, g>50% float varnostna stekla

transparentno steklo; polnilo stekla zlahtni plin Argon / Kripton; epdm tesnila

skrito sistemsko okensko okovje z ve&todkovnim zapiranjem

zaobljena kljuka s klju¢avnico (npr. Hoppe Paris)

/

Eksterier: zakljuciti streSno membrano na vratni profil - obdelava s pohodnim sistemskim varjenim trakom

Interier: zakljuditi talno oblogo pod profil vrat.

Eksterier: krivljena fasadna plogevina v barvi panela, pod njo toplotna izolacija

Interier: obdelava Splate z XPS d=2cm + lepilo in mreZica, pleskano

Ud = 1,3 W/m?K po SIST EN 14351-1:2006+A2:2016

Odpiranje s krmiljenjem iz ODT na elektromotorni pogon skladno z naértom elektrointalacij.

/

/

Zrakotesno vgraditi v porobetonsko steno in obstojeo AB konstrukcijo. Montaza po smernicah RAL s trinivojskim tesnjenjem
zrakotesnost razreda 4, vodotesnost razreda 9A, odpornost na udarni veter C4/B5

lzvajalec izdela delavnisko dokumentacijo in vzorec z dejansko barvo in strukturo materialov, kar pred izvedbo potrdi projektant arhitekture!
Za dimenzioniranje stekla je odgovoren dobavitelj - steklar. Vse mere je pred izvedbo potrebno preveriti na licu mesta po izvrSenih gradbenih delih!

Pred izdelavo okneskih odprtin in porobeton sten je potrebno izvesti slepe okvirje iz RHS 140/80, prilagojene rastru fasade in shemi oken !

PREREZ

POGLED OD ZNOTRAJ

talno _oblogo
zakljutiti do vrat

I gotovi strop

stregno folijo zakljuiti
na profil vrat
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OM1

ENOKRILNO FASADNO OKNO V MANSARDI

STEVILO: 4 kom
ZIDARSKA MERA: 100/200 cm
ZIDAR. VISINA PARAPETA: 84cm
NACIN ODPIRANJA: enokrilno in na nagib
OKVIR: visokoizolativni aluminijski okenski s prekinjenim termi€nim mostom (npr. Schuco AWS 75.SI). Barvano RAL enako kot obstoje¢a okna.
zgomii razsiritveni profil 50mm za zakljuéek stropa.
ZASTEKLITEV: troslojno toplotno izolacijsko steklo Ug<0,6 W/im2K, g>50% float varnostna stekla
transparentno steklo; polnilo stekla zlahtni plin Argon / Kripton; epdm tesnila
OKOVIJE: skrito sistemsko okensko okovje z veétockovnim zapiranjem
OPREMA: zaobljena pololiva (npr. Hoppe Paris)
SENCILA: V podometni izolirani Skatli $<140mm name3¢eno v medprostoru za fasadnim panelom:
alu Zaluzije z lamelami 80 mm, barvane RAL 9007. Pogon elektromotor s stikalnim upravijanjem (napajanje - glej nacrt el. instalacij)
OKENSKA POLICA: Eksterier: krivljena fasadna plogevina v barvi panela

SPALETE IN PREKLADA:

TOPLOTNA IZOLATIVNOST:

Interier: lesena polica v Sirini Spalete.

Eksterier: krivljena fasadna plogevina v barvi panela, pod njo toplotna izolacija
Interier: obdelava $plate z XPS d=2cm + lepilo in mreZica, pleskano

Uw 0,9 W/m*K po SIST EN 14351-1:2006+A2:2016

ZVOCNA IZOLATIVNOST:  Rw > 37dB
VLOMNA ODPORNOST: /
VGRADNJA: Zrakotesno vgraditi v porobetonsko steno. Montaza po smernicah RAL s trinivojskim tesnjenjem
zrakotesnost razreda 4, vodotesnost razreda 9A, odpornost na udarni veter C4/B5
OPOMBA: lzvajalec izdela delavnisko dokumentacijo in vzorec z dejansko barvo in strukturo materialov, kar pred izvedbo potrdi projektant arhitekture!
Za dimenzioniranje stekla je odgovoren dobavitel] - steklar. Vse mere je pred izvedbo potrebno preveriti na licu mesta po izvrSenih gradbenih delih!
Pred izdelavo okneskih odprtin in porobeton sten je potrebno izvesti slepe okvirje iz RHS 140/80, prilagojene rastru fasade in shemi oken !
PREREZ // POGLED OD ZNOTRAJ
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OM2

DVOKRILNO FASADNO OKNO V MANSARDI

STEVILO: 1kom
ZIDARSKA MERA: 200/145 cm
ZIDAR. VISINA PARAPETA: 84cm
NACIN ODPIRANJA: simetriéno dvokrilno (levo+desno) in na nagib
OKVIR: visokoizolativni aluminijski okenski s prekinjenim termi¢nim mostom (npr. Schuco AWS 75.SI). Barvano RAL enako kot obstoje¢a okna.
ZASTEKLITEV: troslojno toplotno izolacijsko steklo Ug<0,6 W/m2K, g>50% float varnostna stekla
transparentno steklo; polnilo stekla zlahtni plin Argon / Kripton; epdm tesnila
OKOVIE: skrito sistemsko okensko okovje z ve€toCkovnim zapiranjem
OPREMA: zaobljena pololiva (npr. Hoppe Paris)
SENCILA: V podometni izolirani $katli §<140mm name$¢eno v medprostoru za fasadnim panelom:
alu zaluzije z lamelami 80 mm, barvane RAL 9007. Pogon elektromotor s stikalnim upravljanjem (napajanije - glej nacrt el. instalacij)
OKENSKA POLICA: Eksterier: krivijena fasadna plogevina v barvi panela

SPALETE IN PREKLADA:

TOPLOTNA IZOLATIVNOST:

Interier: lesena polica v Sirini Spalete.
Eksterier: krivljena fasadna plogevina v barvi panela, pod njo toplotna izolacija
Interier: obdelava Splate z XPS d=2cm + lepilo in mreZica, pleskano

Uw 0,9 W/m?K po SIST EN 14351-1:2006+A2:2016

ZVOCNA IZOLATIVNOST:  Rw > 37dB
VLOMNA ODPORNOST: /
VGRADNJA: Zrakotesno vgraditi v porobetonsko steno. MontaZa po smernicah RAL s trinivojskim tesnjenjem
zrakotesnost razreda 4, vodotesnost razreda 9A, odpornost na udarni veter C4/B5
OPOMBA: lzvajalec izdela delavnisko dokumentacijo in vzorec z dejansko barvo in strukturo materialov, kar pred izvedbo potrdi projektant arhitekture!
Za dimenzioniranje stekla je odgovoren dobavitelj - steklar. Vse mere je pred izvedbo potrebno preveriti na licu mesta po izvrSenih gradbenih delih!
Pred izdelavo okneskih odprtin in porobeton sten je potrebno izvesti slepe okvirje iz RHS 140/80, prilagojene rastru fasade in shemi oken !
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KLOP

OKROGLA KLOP NA RAVNI STREHI

STEVILO: 1 kom

DIMENZIJE: R=300 cm h=45 cm

SEDALO: statiéno ojagane letve iz reciklirane umetne mase (npr. Govaplast) preseka 5/10 cm.
NAMESTITEV: izravnalne stojke umetne mase

PODKONSTRUKICIJA: Varjena. Stojalo $=200mm - ploS¢ato jeklo. 12 x nosilno rebro iz ploS¢ateha Zeleza - podkonstrukcija stransko masko plo3¢ato jeklo,
podkonstrukcija za sedalo cevni HOP krivijen profil 50/50
ANTIKOROZIJSKA ZASCITA: vrogecinkano jeklo.

STRANSKA MASKA: Posevno name$cene letve iz reciklirane umetne mase (npr. Govaplast) debeline 3cm.
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