KAPNA_OBROBA

STREHA

trapezna plogevina s protikondenéno zas¢ito
jekleni sekundarni nosilci

jekleni primarni nosilci HEA 260

alu plog. r.8.=25 cm
VISECI 7LEB

alu plo¢. r.8.=50 cm
kljuke

OBSTOJECA STENA

ODTOK #100 mm

216

alu plog.

0BSTOJECA
FEKALNA KANALIZACIJA

PODLOZNI_BETON 10 cm

¥ 5.90 ¥
¥ 106 474 03
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| asfalt 4 cm

! utrjeno nasutje 20 cm

| zasip z izkopanim materialom
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8 kom M24 kv 8.8
asfalt

UTRJENO NASUTJE 25 cm

NOVA

3.80
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PROJEKTANT:
ARHITEKT, Andrej MALGAJ s.p. GSM: 041/ 813 077
Ulica bratov Mravijakov 13, 3000 CELJE andrej.malgaj2@telemach.net
INVESTITOR: STEVILKA PROJEKTA:
SIMBIO d.o.0., Teharska cesta 49, 3000 CELJE 5/19
OBJEKT: N STEVILKA NACRTA:
PRIZIDAVA K SERVISNEMU OBJEKTU TER NADSTRESNICA IN 5/19 — A

PARKIRISCE ZA OSEBNA VOZILA

NACRT:

VRSTA PROJEKTA:

0/1 — ARHITEKTURA PZl

VSEBINA RISBE: MERILO:
NADSTRESNICA—PRECNI PREREZ 1:50

ODG. VODJA PROJEKTA: IDENTIFIKACIJSKA ST.:
ANDREJ MALGAJ, univ.dipl.inZ.arh. ZAPS 0192 A
ODG. PROJEKTANT: IDENTIFIKACIUSKA ST.:
ANDREJ MALGAJ, univ.dipl.in?.arh. ZAPS 0192 A

DATUM IZDELAVE RISBE:
JUNIJ 2020

STEVILKA RISBE
14




