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OBSTOJEČA STAVBA

PREDVIDENA PRIZIDAVA K SERVISNEMU OBJEKTU

PREDVIDEN NADSTREŠEK ZA OSEBNA VOZILA

PREDVIDENE ASFALTNE POVRŠINE

PREDVIDENE TLAKOVANE POVRŠINE

ZELENE POVRŠINE

DKN

K.O. CELJE (Sifko 1077)

KANALIZACIJA

OBSTOJEČA KANALIZACIJA

OBSTOJEČI KONTEJNER

PREDVIDENA FEKALNA KANALIZACIJA

PREDVIDENA PONIKOVALNICA

OBSTOJEČI PROSTOZRAČNI NN ELEKTRO VOD

OBSTOJEČI VODOVOD

OBSTOJEČI PLINOVOD

OBSTOJEČI TK KABEL

OBSTOJEČI TOPLOVOD

PREDVIDENA METEORNA KANALIZACIJA OBJEKTA

PREDVIDENA NN ELEKTRO KANALIZACIJA

OBSTOJEČI TK KABEL V ZAŠČITNI CEVI

OBSTOJEČA TK KANALIZACIJA

OBSTOJEČI VODOVOD - SE UKINE

PREDVIDEN ELEKTRO JAŠEK BC DN 600 mm 

OBSTOJEČI VODOVOD - razvod po dvorišču, oziroma delavnicah - PRIKLOP ZA NOVI OBJEKT

PREDVIDENA METEORNA KANALIZACIJA POVOZNIH POVRŠIN

PREDVIDEN REVIZIJSKI  JAŠEK BC 60 cm

PREDVIDEN POŽIRALNIK Z LTŽ REŠETKO

RJ1

PREDVIDENA KORIDOR METEORNEGA KANALA (PO POSEBNEM PROJEKTU)

Pž1

PO1

EJ

SVETILKA ZA ZR PHILIPS TIP BGP 307, LED84/740 I DM 48/60S, 8400LM, 60 W, IP66 IKOS ALI ENAKOVREDNO 

PREDVIDENA ELEKTRO KANALIZACIJA 2 x CEV DN 50 mm

SVETILKA ZA ZR PHILIPS TIP BGP 307, LED69/740 I DM 48/60S, 6900LM, 50 W, IP66 IKOS ALI ENAKOVREDNO 

NA FASADI OBJEKTA NA VIŠINI 3.2 M OD TAL

NA KANDELABRU VIŠINE 6.00 m OD TAL

PREDVIDEN VODOVOD

PREDVIDENO VOZLIŠČE VODOVODAV1

MEJA OBDELAVE - 1. FAZA


