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TEHNICNO POROCILO
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1.0 OGREVANJE, HLAJENJE

Objekt se nahaja v kraju Celje za katerega znaSa zunanja projektna temperatura -13°C.
Transmisijske izgube toplote objekta so izraCunane v skladu z SIST EN 12831 ob
upoStevanju zunanje temperature -13 °C z dodatki za prekinitev ogrevanja.

Notranje temperature prostorov so vzete standardno in so oznacene v zbiru toplote in
toplotnih dobitkov.

Zbir toplote ogrevanih prostorov in prehodnostni koeficienti so prilozeni v projektu. Pri
doloc¢itvi prehodnostih koeficientov se je uposteval Pravilnik o u¢inkoviti rabi energije v
stavbah (Ur. List RS, §t. 52/2010).

Pri izracunu letnih toplotnih dobitkov je upoStevan VDI 2078 z maksimalno zunanjo temp.
+ 35°C/ 40% vlaznost. Pri izraCunu smo upostevali vgradnjo zunanjih zaluzij — faktor
propustnosti son¢nega sevanja g=0,4. [zracunani toplotni dobitki sluZijo kot osnova projektu
lokalne klimatizacije. Projektiran je hladilni sistem z konvektorji temp. rezima 7/12 °C.

Projektirani so naslednji nacini ogrevanja:
e konvektorski ogrevalni sistem z nazivnim temperaturnim reZimom obratovanja
55/45 °C pozimi in 7/12 °C poleti.

KONVEKTORJI

Konvektorji so namenjeni za ogrevanje in hlajenje prostorov.

V pisarnah pa so predvideni parepetni konvektorji Systemair tip SCC 40- 4 cevni.
Konvektorji so opremljeni z:

e OhiSja iz plocevine brez maske.

e Kadjo za zbiranje kondenzata s cevjo

e Stenskim regulatorjem z naslednjim funkcijami:

ON/OFF

Sobni termostat

Izbira hitrosti ventilatorja

Upravljanje termoelektricnega dvopotnega ventilal/2"

e Zracnega filtra
e Volumski pretok: (v prostorih je 3-5 x menjava zraka skozi konvektor)
e Pipica za odzracenje in izpust
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IZRACUN TOPLOTNE OBREMENITVE PO SIST EN 12831:2003

Prostor: TIPICNA PISARNA |
St. Prostora: |
Temperaturni podatki
Projekina zunanje temperatura be °C
Projektna temperatura v prostoru oint.i °C
Rarzlika med temperaturama pinti-6e |°C

Transmisijske izgube proti zunanjosti

Koda Gradbeni element fk*Ak*Uk
W/K
1|Zunanji zid (izoliran na zunanji strani) 4,30
21|Okna 6.08
20/Zunanja vrata 3.04
20|Okna 0,00
4|Streha (izolirana proti zunanji strani) 1,54
35|Tla (izolirana profi zemlji) 2.56
Skupni koeficent transmisijskih izgub Ht.i=2k*fk*Ak*Uk WK 17,52
Skupne transmisijske izgube Ot.isHt.i*(Oint.i-Oe) W 578
Transmisijske izgube proti notranjosti
Koda Gradbeni element fk Ak Uk fk*Ak*Uk
p-u. m W/_l_uzK W/K
16|Tla (izolirana proti kleti) fe 0,00
1|Notranji zid (izoliran na zunanji strani) 0,00
Skupni koeficent transmisijskih izgub Ht.i=Zk*fk*Ak*Uk W/K 0,00
Skupne transmisijske izgube Oti=Ht.i*(Oint.i-Oe) W 0
Ventilacijske izgube
'Volumen prostora Vi m’
Minimalna izmenjava zraka Doy '
Skupni koeficent ventilacijskih izgub Hv.i=0.34* Vi*ng,, 9,79
Skupne ventilacijske izgube Ov.i=Hv.i*(0int.i-Oe) W 323
Skupaj transmisijske in ventilacijske izgube DLi+Dv.i 901
Korekeijski faktor za visje temperature ‘fﬂa ‘p.u. ; g
Kon¢ne skupe transmisijske in ventilacijske izgube Oi=(Dt.i+Dv.i)*fpg W 901
Toplota za zagrevanje prostora
Tlorisna povrsina prostora Al m’
Faktor za zagrevanje prostora fre Wim’
Skupaj toplota potrebna za zagrevanje ORH.i=Ai*fry 77
Skupaj toplotne obremenitve @y —Oi+ Oy W 978
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IzraCun vdora toplote po VDI 2078

Mesec= Julij Cas dneva= 16
Zun. temp.= 35 °C (max) tabli¢na projektna temp. : 245(°C
-"- temp. prostora : 22|°C
Okno: Korekcija ekvival. temp. : 6,5 °C
Faktor propustnosti b: 0,3 tip okna b1= 0,65
Prehodnostni koef. k= 2 Wim2°C sencilo b2= 07
Delez osteklitve: s= 0,9
Rel. vlaga %= 40 2
PISARNA Temp. prostora= 26 °C
Sevanje Str. sv. I(m) h(m) -(m2) st p=(m2) b Wim2 b.W/m2 w
Z0 z 1,3 26 3,042 1 3,38 0,8 528 4224 1428
zV S 2,6 26 6,084 1 6,76 0,8 77 61,6 416
Z0 JZ 4 2 0 0 0,3 427 128,1 0
1844
Transm. Str. sv. I(m) h(m) -(m2) p=(m2) dt°C dte°C k w
2z z 4 3 10,14 1 1,86 6,5 38,5 0,28 20
2z s 45 3 6,76 1 6,74 6,5 16,4 0,28 31
2z Jz 6,5 2,8 6,76 0 6,5 9,4 0,5 0
ZO z 1,3 2,6 1 3,38 9 9 1,3 40
Z0 s 2,6 2,60 1 6,76 9 9 1,3 79
Z0 Jz 4 2 0 9 9 1,3 0
NZ 4 32 0 0 3 1,38 0
ST 15 0,5 0
TL 1 64,3 -6 0,3 -116
Streha vod. 0 1 12 6,5 20,2 0,25 61
115
Vdor toplote - Stevilo oseb= 1 W/os.= 110 110
Notraniji izvori toplote: Osvetlitev :
Ostali izvori: stroji, peci, raunalniki...: 200
Vdor tolote zaradi prezralevanja cpivl: 0,41 0 m3/h 0
310
SKUPAJ: 2269

PRIKLOP NA OBSTOJECE OGREVANJE IN HLAJENJE

Novi razvod od konvektorjev poteka v etazah v tleh do skupne vertikale, ki poteka v zidu.
Nato vertikala cevi poteka v sekundarnem stropu pritli¢ja v kurilnico.

Tam se priklju¢imo na obstojeco vejo za ogrevanje konvektorjev in obstoje¢ razvod za
konvektorje hlajenje.
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CEVNI RAZVOD

Podpiranje cevovoda

Za podpiranje cevovoda naj se uporabijo objemke z gumijasto oblogo in drsnim vloZzkom.
Fiksne in drsne tocke se dolo¢i pri montazi in dejanskem stanju izvedenega gradbenega dela.

Maksimalna razdalja med podporami znasa :

Nazivni premer | Zunanji premer Razdalja med Razdalja med
DN (mm) (baker, INOX) d, podporami — jeklo (m) | podporami — press (m)
(mm)
- 15 1.25
15 18 2,75 1.50
20 22 3,00 2,00
25 28 3.50 2,25
32 35 3,75 275
40 42 4,25 3,00
50 54 475 3,50
~ 54 4.00
65 76,1 5,50 4,25
80 88,9 6,00 475
100 108 6,00 3,00
125 6,00
150 6,00

Izolacija cevovodov ogrevanja

Predvidena je izolacija skladno z zahtevami Pravilnika o u€inkoviti rabi energije v stavbah
(PURES) (Ur.L. RS, st. 93/2008; Ur.l. RS, st. 47/2009, 52/2010) in Tehni¢no smernico TSG-1-
004:2010.

Cevovodi vodeni pod stropom ogrevanih prostorov in v jaskih se izolirajo s toplotno
izolacijo iz penastega materiala z zaprto celi¢no strukturo (npr. Armacell Tubolit DG).
Izolacija je elasti¢na in odporna od -50 °C do +105 °C, koeficient toplotne prevodnosti Aoec
<0,036 W/mK (EN 8497), debelina pa znasa minimalno:

e zacevi z notranjim premerom do 22 mm debelina izolacije d=20 mm,

e zacevi z notranjim premerom 22mm do 35mm debelina izolacije d=30mm,

e za cevi z notranjim premerom 35mm do 100mm je debelina izolacije enaka
notranjemu premeru.

Polovi¢na debelina toplotne izolacije je dovoljena:
- na prehodih cevi skozi stene in strope,
- pri krizanju cevovodov,
- na cevnih razdelilnikih,
- na prikljucnih vodih grelnih teles do dolzine 8m.

Debelina toplotne izolacije za cevi, ki so vgrajene v tla, mora znaSati najmanj 6 mm.
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Tlacni preiskus instalacije ogrevanja

Po kon¢ani montazi cevi se opravi tlacni preizkus skladno z DIN 18380.

Preizkus instalacije toplovodnega ogrevanja se izvede s hladno vodo pri ¢emer je potrebno zagotoviti
izenacitev temperatur zunanjega zraka in vode. V primeru, da se izvaja preizkus v zimskem casu, je
potrebno cevi polniti z mesanico glikola in vode, ki zagotavlja zmrzovanje meSanice pri najmanj -20
°C (38 % propilen glikol) ali pa ogreti objekt. Po dokon¢nem preizkusu je potrebno cevi izprazniti,
jih izprati z najmanj tri kratno izmenjavo vode in jih izpihati z zrakom. Sistem moramo ob
izenaCevanju temperatur dopolnjevati ali prazniti tako da se ohranja preizkusni tlak. Manometer se
bar.

Preizkusni tlak mora biti minimalno 1,3x maksimalni delovni tlak, vendar minimalno 1 bar visji od
Po izenacitvi temperatur in ponovnem dopolnjenju ali praznjenju na preizkusni tlak, se opravi glavni
preizkus pri ¢emer v nadaljnjih 2 urah ne sme priti do padca tlaka vecjega od dp < 0,2 bar.
Priporoca se izvedba dodatnega preizkusa tesnosti. Po ponovnem dopolnjenju na preizkusni tlak, v
nadaljnjih 24 urah ne sme priti do padca tlaka ve¢jega od dp < 0,2 bar.

Po opravljenem preizkusu s hladno vodo, je potrebno Cimprej opraviti test sistema z najvisjo
projektirano temperaturo s ciljem preveriti vodotesnost tudi pri najvisji temperaturi. Po ohladitvi
sistema je potrebno ponovno vizuelno pregledati ogrevalne cevi in prikljucke in preveriti njihovo
tesnost.

Po uspesSnem preizkusu se sestavi zapisnik, ki ga podpise nadzorni organ.
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PREPRECITEV SIRJENJA POZARA NA MESTIH PREHODA INSTALACIJ

SKOZI POZARNE ZIDOVE:

Na mestih, kjer cevne instalacije prehajajo skozi pozarni zid in strop (med pozarnimi
sektorji in poZarnimi celicami), se morajo prehodna mesta obdelati z poZarno odpornim

materialom (material in sistem zascite urediti v skladu SIST 13501-2 in SIST EN 1366-3.
Za vse pozarne mansete in zatesnitve se mora predloziti certifikate, ki se prilozijo v Izkazu
poZarne varnosti faze PID. Pri izvedbi prehodov instalacij skozi poZarne zidove mora biti

upostevana smernica SZPV 408.

PREHODI GORLIJIVIH CEVI SKOZI POZARNI ZID

(uporabi se pozarno odporna objemka), primer izvedebe:

CP 644
e ognjeodporna objemka
o
=
&

CP 6485

intumescenéni
g ognjeodporni trak
& iF cp 64sE
= intumescencni
3 ognjeodporni trak

../ tekst_ REM_379/2019.doc

m Cevi iz umetnih mas
s premerom od
32 mm do 250 mm

m PoStne cevi

m Cevi iz umetne mase z jeklom ali
z armaturo iz bakrenih niti

m Cevi iz umetnih mas
s premerom do 125 mm
CP648S) 0z. 160mm (CP648E)
= Cevi iz umetnih mas
in kovinske cevi z
gorljivo izolacijo
(sinteticni kavéuk, PE-pena)
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PREHOD NEGORLIJIVIH CEVI SKOZI POZARNI ZID (uporabi se pozarno odporno
tesnilo, pozarni premaz cevi ali poZarno zascitni trak-EI190 (E160-PC) minut-tabela)

Primer izvedbe:

.

—-I.h

J%U

Ob tehnicnem pregledu mora izvajalec tesnenja predloZiti STS za vgrajeni material in
podati pisno igjavo, da je delo opravil v skladu 7 navodili proizvajalca materiala.
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Instalacije na
evakuacijskih poteh:

../ tekst_ REM_379/2019.doc

Na zaS¢itenih evakuacijskih poteh smejo biti poloZene
samo napeljave, ki se uporabljajo izklju¢no za napajanje
teh prostorov oz. za napajanje naprav za gasenje in
reSevanje.

Preostale instalacije morajo biti v celoti iz negorljivih
materialov, prav tako izolacije, parne zapore in vsi
pritrdilni elementi.

Ker je parozaporna izolacija npr. Armaflex XG tezko
gorljiva razreda B-s2 ali s3 po DIN EN 13051 se
predlaga, da se skozi prostore zas¢itenega hodnika ne
vodijo instalacij, ki se morajo izolirati s to izolacijo.
Instalacije medicinskih plinov ne smejo potekati skozi
obmocje zaScitenega hodnika (sektor S1)
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2.0 PREZRACEVANJE PROSTOROV

Predvidi se naravno prezracevanje z odpiranjem oken.

V prostor obstojecih Cistil se vgradi novi ventilator LIMODOR F/M, odvod se vodi na
fasado. Novi ventilator se vgradi zaradi zaprtja obstojecega okna z novim objektom-
prizidkom.
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IZKAZ ENERGIJSKIH KARAKTERISTIK PREZRACEVANJA

STAVBE

Objekt: PREUREDITEV UPRAVNE STAVBE REGIJSKEGA CENTRA ZA RAVNANIJE Z
ODPADKI (RCERO CELJE) - UMESTITEV DVIGALA

Investitor: SIMBIO d.o.o.

Ulica, naselje: Teharska 49,

Kraj: 3000 CELJE

Katastrska(e) obcina(e):

Parcelna(e) Stevilka(e):

Namembnost Stavba za kulturo in poslovno dejavnost

(stanovanjska, poslovna ...):

Etaznost (klet, pritiije, PRITLICJE, 1,2 NADSTROPJE
etaza, mansarda ...):

Celotna zunanja povrsina stavbe A (m?)

A=m?
(samo za klimatizirane stavbe)
PrezraCevana / klimatizirana prostornina stavbe V, (m?®) Ve =m3

b=
. : _ y

PrezraCevalni faktor fo = A/V, (m™) fo = ANV, =m”
(samo za klimatizirane stavbe)
Neto uporabna povrsina stavbe A, (m?) )
(samo za klimatizirane stavbe) Ai=m
Predvideno Stevilo ljudi v prezracevanem/klimatiziranem delu | N =3 ljudi

stavbe

./ tekst REM_406/2019.doc
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Projektirane naprave in sistemi — raba energije

Elektricna energija

Tip naprave PrezraCevana Priklju¢na Predvideni Predvidena letna
prostornina moé letni Cas raba elektriCne
(m?3) (KW) obratovanja energije
(h) (kWh/a)
Ni vgrajenih prezraCevalnih
naprav
Skupaj = = =
Toplota in hlad
Tip naprave Prikljuéna mo¢ Predvideni letni Cas
prenosnika toplote obratovanja Predvidena letna
(kW) prenosnlka t0p|0te raba energije_
(h) (kWh/a)
Grelnik Hladilnik Grelnik | Hladilnik | Toplota Hlad
Skupaj >=93 x=97 >=3720 | X =3880

./ tekst REM_406/2019.doc
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Projektna skupna koli¢ina zraka Vtocni zrak Odtocni zrak

(m3/h) (m3/h)
Tip naprave
Skupaj 1= =
Predvidena izmenjave zraka n (h™') v prostornini V, e

n= -

Izkoristek sistema za pridobitev odpadne toplote n _ .
Tip naprave Klimat Topvex TR 09 =%
Tip naprave n= %
Projektna celotna prikljuéna mo¢ prezraéevalnih naprav Q= 0 KW
Projektna letha poraba energije za prezracevanje celotne Q= 0 kWh/a
stavbe
Projektivno REM PROJEKT d.o.o. Odgovorni | ROZMAN
podjetje: Podvin 102, Zalec projektant: | MAKSIMILJAN
Ident. &t.: Ident. &t.: S-0082
St. projekta: REM-435/2020 Podpis:
Kraj: Podvin pri Zalcu Datum: 06.06.2020
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REM PROJEKT d.o0.0., Podvin 102, 3310 Zalec tel.: 041 938550 e-mail: milan.rozman@siol.net

PROJEKTANTSKI POPIS

MATERIALA IN DEL

SIMBIO d.o.o. Teharska 49, Celje

PREUREDITEV UPRAVNE STAVBE
REGIJSKEGA CENTRA ZA
RAVNANJE Z ODPADKI (RCERO
Celje) - UMESTITEV DVIGALA
St. Naérta : REM-397/2019

Strojne instalacije

Pri izdelavi ponudbe je potrebno upoStevati tudi naslednje:

- ponudba mora vsebovati tudi vse drobni montazni
material

- oprema v popisu je usklajena z investitorjem in
projektantom, spremembo opreme je potrebno pri ponudbi
jasno pripisati, odlo¢itev o zamenjavi se sprejme pred
naroc¢ilom opreme

Datum izdelave :06.06.2020

popis REM 435 2020BC.xlsx NASLOVNICA

177
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REKAPITULACIJA STROSKOV :

Cena V EUR brez DDV

| 1,00|Ogrevanje in hlajenje | 0,00]

|  2,00|Prezragevanje | 0,00]

Izdelava PID projektov (4 izvodi + 1x CD) in
opravljenje projektantskega nadzora vse po ponudbi
6,00 projektanta

0,00
SKUPAJ 0,00
DDV
SKUPAJ

popis REM 435_2020BC.xlsx REKAPITULACIJA 2[7
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SIMBIO d.o.o. Teharska 49, Celje

PREUREDITEV UPRAVNE STAVBE REGIJISKEGA
CENTRA ZA RAVNANIJE Z ODPADKI (RCERO Celje) —
St. Nacrta : REM-397/2019

1,00 [Ogrevanje in hlajenje

St. OPIS Kolitina |Cena(EUR)| Skupaj (EUR)

Dobava in montaza (vsebuje tudi drobni montazni material

Konvektorji

1,01|Dobava in montaza ventilatorskega konvektorja vertikalne
parapetne izvedbe z okrasno masko, 4- cevni sistem z naslednjimi
konstrukcijskimi in tehni¢nimi zahtevami:

- ohi§je je iz pocinkane plocevine,

- prikljucki vode so na desni/levi strani, elektri¢ni prikljucki pa nal
levi/desni strani,

- centrifugalni ventilator z uravnotezenim aliminijastim kolesom,
- visokoudinkoviti filter je names¢en na spodnjem delu enote po
celotni povrsini,

- odzragevalna odprtina je ne zgornjem delu zbiralnika, izpustna
pa na spodnjem,

- izstopni prikljucek je iz bakrene cevi,

- motor ventilatorja ima tri hitrosti,

- zbiralnik kondenzata je odstranljive izvedbe in tako je omogocer
dostop do cevnega registra in ventilatorskega motorja,

- toplotni izmenjevalnik je iz bakrenih cevi z aluminijastimi
lamelami, ki so pritjene direktno na bakrene cevi,

Tehniéne karakteristike:

- hladilna mo¢ (7/12°C): 1,2/ 2,1/ 2,4 kW

- grelna moc¢ (45/40°C): 1,2/2,1/2,39

- pretok zraka: 173/311/ 357 m3/h
- pretok vode: 206/ 361/ 413 I/h

- priklju¢na napetost: 230V, 50Hz

- §t. cevi topl. izmenjevalnika: 3

- regulacija moci: 3 st.

- zvoéni tlak: 21/31/35dB(A)

- dimenzije: 1136x477x225 mm

Dodatna oprema:
- 2-p tla¢no neodvisni ventil z on/off pogonom (ventil tovarnisko
zmontiran na konvektorju)

- okrasne nogice, h=100mm
- 2x zaporni ventil

Proizvajalec: npr. SYSTEMAIR Airwell
Tip: npr.Syscoil comfort SCC40 4-c

kompl 3 0,00

popis REM 435 2020BC.xlsx Ogrevanije hlajenje 3/7



REM PROJEKT d.0.0., Podvin 102, 3310 Zalec tel.: 041 938550 e-mail: milan.rozman@siol.net

SIMBIO d.o.o. Teharska 49, Celje

PREUREDITEV UPRAVNE STAVBE REGIISKEGA

CENTRA ZA RAVNANIJE Z ODPADKI (RCERO Celje) —

St. Nagrta : REM-397/2019

1,00 [Ogrevanje in hlajenje

St. OPIS Koli¢ina [Cena(EUR)| Skupaj (EUR)
1,02 AB-QM 15 z merilnimi prikljucki

Tlaéno neodvisni kombinirani regulator pretoka z regulacijskim ventilom

brez pomozne energije za ogrevalne in hladilne sisteme, ki

samodejno zapira ob presezenem najvec¢jem nastavljenem pretokul

z nastavitvijo pretoka v odstotkih od maksimalnega pretoka brez

orodja, z integriranim regulacijskim ventilom z linearno

karakteristiko, z moznostjo priklopa elektromotornega ali

elektrotermi¢nega pogona

z merilnimi prikljucki za preverjanje doseganja pretoka.

Ce je ventil vgrajen na tlaéno najbolj neugodno mesto v sistemu,

postavka vkljucuje optimiranje delovanja elektronsko vodene

obtocne ¢rpalke na najmanjsi Se zadosten tlak, ki zagotavlja

racunske pretoke na vseh ventilih v sistemu.

tla¢na stopnja: PN16

maks. temperatura vode: 120 °C

maks. diferencni tlak: 4 bar

min. diferencni tlak: 0,16 bar

obmocje pretoka: 90-450 I/h

vgradna dolzina: 65 mm

prikljucek: ZN 3/4"

tip: AB-QM 15

Proizvod: Danfoss

kompl 3 0,00

obmocje pretoka: 55-275 I/h

vgradna dolzina: 65 mm

prikljucek: ZN 172"

tip: AB-QM 10

Proizvod: Danfoss

kompl 3 0,00
1,03 TWA-Z, NC, 230V

Elektrotermi¢ni pogon za vgradnjo na kombinirani regulator pretoka AB-QM, AB-PM

za dvotockovni ali pulzno §irinsko modulirani signal, silo 90N,

hodom 2,8mm, za ogrevalne in hladilne sisteme, drog pogona je

brez napetosti iztegnjen, ventil AB-QM pa zaprt.

prikljuéna napetost: 230V

maks. temperatura vode: 120 °C

zasCita: P41

tip: TWA-Z, NC, 230V

Proizvod: Danfoss

kompl 6 0,00
1,04 Vecéplastna polietilenska cev z notranjim kovinskim plas¢em,

(npr.Valsir Mixal), izdelana v skladu z EN ISO 21003-1,

polozena v tlaku, za ogrevanje, hlajenje, komplet z fitingi iz

medenine. Cev je predizolirana z izolacijo z zaprto celi¢no

strukturo deb. 9 mm

(kot npr. Armacell Tubolit S) m

DNI15 (920x2,6) 48 0,00

DN20 (926x3,0) 48 0,00

popis REM 435_2020BC.xlsx Ogrevanije hlajenje
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REM PROJEKT d.0.0., Podvin 102, 3310 Zalec tel.: 041 938550 e-mail: milan.rozman@siol.net

SIMBIO d.o.o. Teharska 49, Celje

PREUREDITEV UPRAVNE STAVBE REGIJSKEGA

CENTRA ZA RAVNANJE Z ODPADKI (RCERO Celje) —

St. Naérta : REM-397/2019

1,00 [Ogrevanje in hlajenje

St. OPIS Koli¢ina [Cena(EUR)| Skupaj (EUR)
1,05 Cevi iz ogljikovega jekla iz nelegiranega jekla po EN 10305-3, E

195, material §t. 1.0034. v palicah, z fazonskimi kosi , z varilnim

in tesnilni material primernim za ogrevanje in hlajenje m

fi35x1,5 66 0,00

fi 28x1,5 66 0,00
1,06

Izolacija cevi z toplotno izolacijo debelino 19mm npr AC 19

mm, komplet z spojnim in montaznim materialom m

fi35x1,5 66 0,00

fi 28x1,5 66 0,00

Obesalni in pritrdilni material ter konzole narejene iz profilnega

1,07|zeleza, temeljno obarvanega v skupni tezi,

kg 5 0,00

Dobava in montaza cevnih objemk z gumi vlozkom za hlajenje

sistema npr MEFA, komplet z pocinkanimi navojnimi palicami

1,08|dolzine 300 - 900 mm, ves montazni material (matice, vijaki)

fi35x1,5 28 0,00

fi 28x1,5 32 0,00
1,09 PP-HT cev za kondenz, vkljuéno z fazonskimi kosi, z dodatki na

odrezke, tesnilnim materialom in podpornimi objemkami

oblozenimi z gumo in obesali (npr. MEFA) m

DN32 24 0,00

DNS50 8 0,00
1,10 Priklop razvoda kondenza na zunaji peskolov

kompl 4 0,00

Splosne postavke
L1 Tla¢na in trdnostna preizkusnja z hladnim vodnim tlakom 5 bar te|

izpihovanjem ecvovoda

kompl 1 0,00
1,12 Preizkusni zagon, hidravli¢no uravnovesenje sistema , toplotn:

preizkus z izdelavo zapisnika

kompl 1 0,00
1,13

Preboji oz vrtanje skozi zidove, strop za cevne instalacije

do f 100 28 0,00

popis REM 435_2020BC.xlsx

Ogrevanije hlajenje

5/7



REM PROJEKT d.0.0., Podvin 102, 3310 Zalec tel.: 041 938550 e-mail: milan.rozman@siol.net

SIMBIO d.o.o. Teharska 49, Celje

PREUREDITEV UPRAVNE STAVBE REGIISKEGA

CENTRA ZA RAVNANIJE Z ODPADKI (RCERO Celje) —

St. Naérta : REM-397/2019

1,00 [Ogrevanje in hlajenje

St. OPIS Koli¢ina [Cena(EUR)| Skupaj (EUR)
1,14 L . . . .

Izdelava proti pozarnih zapor pri prehodu instalacij ¢ez razli¢ne

pozarne sektorje

cev $100 mm 0,00

8

1,15 Manjsa gradbena dela kot so preboji za cevi, izdelava utorov v

tlaku in zidu za cevi ogrevanje, hlajenja, ter zametavanje in fino

zaribavanje po vgradnji

ur 24 0,00
1,16 Praznenje sistema ogrevanja in hlajenja, in ponovno polnenje po

koncanih delih, hladilni sistem z meSanico glikol 30%/70% voda

kompl 1 0,00
1,16 Transportni stroski

1% 0,00
1,17 Manjsa nepredvidena dela in stroski 2%

0,00
SKUPAJ 0,00

popis REM 435_2020BC.xlsx Ogrevanije hlajenje
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REM PROJEKT d.0.0., Podvin 102, 3310 Zalec tel.: 041 938550 e-mail: milan.rozman@siol.net

SIMBIO d.o.o. Teharska 49, Celje

PREUREDITEV UPRAVNE STAVBE REGIJSKEGA
CENTRA ZA RAVNANIJE Z ODPADKI (RCERO Celje) —
UMESTITEV DVIGALA

St. Na¢rta : REM-397/2019

2,00

St.

2,01

Prezracevanje
OPIS

Dobava in montaza (vsebuje tudi drobni montazni material

Koli¢ina

Skupaj (EUR)

Ventilator za prezracevanje Cistil, za nadometno vgradnjo,
V=60 m3/h, U=230 V, P=11 W, [=0.09 A, za sistem
posameznega prezracevanja s protipovratno loputo, v
lastnem ohisju, s termi¢nim varovalom proti
preobremenitvi, z vklopom s stikalom za lu¢ in z
zakasnitvijo izklopa, zascita IP45, s cevnim prikljuckom
80 mm, komplet z montaznim materialom

(kot npr. LIMODOR, tip F/M-AP)

kompl

0,00

2,02

Okrogli (Spiro) kanali , vkljucno s fazonskimim kosi, spojnim,
montaznim in tesnilnim materialom

9100 mm

0,00

2,03

Dobava in montaza cevnih objemk z gumi vlozkom ali
blazilnim elementom komplet z navojno palico M 10 ter
pritrdilnim materialom (podloska, matica, vlozek) namenjeno za
obesanje spiro kanalov v pisarnah

9160 mm

12

0,00

2,04

Zunanja za$Citna reSetka npr. LINDAB OZR-1 fi 100mm

kompl

0,00

2,05

Transportni in manipulacijski stroski

kompl

0,00

2,06

Pripravljalna in zakljucna dela, ¢iS¢enje

kompl

0,00

2,07

Manjsa nepredvidena dela in stroski 2%

pavsal

0,00

SKUPAJ PREZRACEVANJE PROSTOROV

0,00

popis REM 435_2020BC.xlsx Prezracevanje
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