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1 Obmotje preostalega zasipa uporabljen nekoherentni material.
Kanal v prometni povrSini: V tem primeru je zasip urejen po zahtevah upravijalca ceste.

2

Material nad cevjo se v cestne telesu zamenja. Cev je zasipana v slojih do 30 cm, material je bil nabijan
istoasno na obeh straneh cevi. Zbitost je najmanj 90% po Proctorju; v primeru prometne obteZbe pa ved
(95%). Material je posebno dobro podbit ob bokih cevi. Povr&ina zasipa je 0,560 m2/m1.

8 POSTELJICA: Na slabo nosilnih tleh in tam, kjer nosilnost tal zelo niha, je izvedena betonska posteljica
C16,/20. V_obmogju podtalnice obvezno betonska posteljica. Zaradi podtalnice je cev obbetonirana.

OPOMBA:

Spremembo  zasipnega materiala odobri geolog —
geomehanik!

ok DETAJL KRIZANJA KANALIZACIJA s TELEKOM VODI

— s | 8t natrta: | Merilo: Faza: Datum: St.risbe:
Fvojalec: ‘ H I DROSVETS 117/18

junij
1ZS 2211

-3/1 1:25 PZI 2019 5.3.5



AutoCAD SHX Text
TEREN

AutoCAD SHX Text
0.50

AutoCAD SHX Text
0.50

AutoCAD SHX Text
0.50

AutoCAD SHX Text
telekom vodi

AutoCAD SHX Text
zaščitna cev iz 

AutoCAD SHX Text
predvidena kanalizacija iz CAP

AutoCAD SHX Text
0.60

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
TEREN

AutoCAD SHX Text
0.30

AutoCAD SHX Text
0.10

AutoCAD SHX Text
telekom vodi

AutoCAD SHX Text
predvidena kanalizacija

AutoCAD SHX Text
armiranega poliestra

AutoCAD SHX Text
DN 200, SN 10000

AutoCAD SHX Text
DN 200, SN 10000

AutoCAD SHX Text
armiranega poliestra

AutoCAD SHX Text
zaščitna cev iz 

AutoCAD SHX Text
0.50

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
PREČNI PREREZ

AutoCAD SHX Text
Izvajalec:

AutoCAD SHX Text
Objekt:

AutoCAD SHX Text
Št.risbe:

AutoCAD SHX Text
Št. načrta:

AutoCAD SHX Text
Merilo:

AutoCAD SHX Text
Faza:

AutoCAD SHX Text
Datum:

AutoCAD SHX Text
VZDOLŽNI PREREZ

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
POSTELJICA: Na slabo nosilnih tleh in tam, kjer nosilnost tal zelo niha, je izvedena betonska posteljica C16/20. V območju podtalnice obvezno betonska posteljica. Zaradi podtalnice je cev obbetonirana. V območju podtalnice obvezno betonska posteljica. Zaradi podtalnice je cev obbetonirana. 

AutoCAD SHX Text
Material nad cevjo se v cestne telesu  zamenja. Cev je zasipana v slojih do 30 cm, material je bil nabijan istočasno na obeh straneh cevi. Zbitost je najmanj 90% po Proctorju; v primeru prometne obtežbe pa več (95%). Material je posebno dobro podbit ob bokih cevi. Površina zasipa je 0,560 m2/m1.

AutoCAD SHX Text
Območje preostalega zasipa uporabljen nekoherentni material.   Kanal  v prometni površini: V tem primeru je zasip urejen po zahtevah upravljalca ceste.

AutoCAD SHX Text
OPOMBA:  Spremembo  zasipnega materiala odobri geolog - geomehanik!


	Sheets and Views
	5.3.5


